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说明：此文档适用于各品牌的条码打印机机型，只要 BuildLabel 支持的条码打印机品牌均适用。 

    我们在此说明书用 BuildLabel V6.32 版做说明，其他版本的 BuildLabel 与此版本原理相同，界面风格和

细节功能会有差异。 

A. 设计打印标签前的准备工作 

以下是基本安装步骤： 

1、 硬件安装：请参考打印机自带的安装手册或者我们提供的视频。 

2、 标签碳带安装：请参考快速安装手册或者视频。 

3、 驱动程序安装：请参考打印机附带的说明手册进行安装，有些情况下需要重启电脑操作系统。 

驱动程序安装包通常是在光盘的 Driver 文件夹目录，然后点击 DriverWizard.exe 按照向导安装。 

 
安装驱动程序时，请选对打印机型号和端口。 

标准的 Windows 打印机驱动程序安装完成会在开始→设备和打印机 (Win7) 里有打印机的名称和图标

显示，（Win10）系统是开始→设置→设备→打印机和扫描仪,如下图： 

 
检查打印机驱动程序是否安装成功正确最直接的方法是打印测试页：  
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双击打印机图标→打印机→属性→常规→打印测试页，可以打印测试页则证明打印机驱动程序安装正确。 

 
 

4、BuildLabel 软件安装：BuildLabel 是标签格式设计和内容排版的软件，安装方法与一般的软件安装方法相

同，请参考说明手册。 

B. 软件标签规格设置 

B.1 新建标签模板 

打开 BuildLabel 软件会自动弹出新建文档向导，没有弹出则在菜单栏新建 

 ， ，会弹出标签格式设置界面→ 
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B.2 标签格式设置 

标签打印机通常可以打印几种材料： 

1、 不干胶标签，这种标签分底纸和面纸，可以从把面纸从底纸剥离进行粘贴。 

2、 洗水唛布标，可打印的有胶带和缎带（丝带）； 

3、 吊牌，通常材料就是双铜纸或者卡纸。 

以上标签材料使用的碳带不同，请选择匹配的碳带。 

不同的材料，标签页面规格设置有差别，我们分别做说明。 

B.2.1 不干胶标签格式设置 

不干胶标签规格我们分开单列标签和多列标签进行说明，单列：80mm*30mm（宽*高），三列：30mm*20mm。 

实际用于打印的不干胶标签一般是这样的： 
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B.2.1.1  单列的标签格式设置 

假设标签的规格如下图所示： 

 

1、 打印机（我们这里以 Zenpert 4T300打印机作为例子） 
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2、 页面 

  

页面的纸张尺寸，不建议勾选手动设置，设置了 标签 的尺寸，纸张尺寸会自动计算的。 

3、 标签 
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4、 其它 
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B.2.1.2 多列的标签格式设置 

多列标签我们以 3列标签，每小张的规格是 30mm*20mm的标签进行举例，标签规格如下图： 

 

设置多列标签的方法 1打印机、2页面、4其它，与单列的相同，请参照上面单列的标签格式设置。 

下面只说明 3标签的设置： 

3、 标签 
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B.2.2 洗水唛布标格式设置 

未打印的洗水布标签是卷装的连续空白的材料，实际的用于打印的洗水唛布标一般是这样的： 

 

这里我们假设打印的洗水唛每个的规格是 30*90mm，即宽 30mm，长 90mm。  

设置洗水唛标签格式的方法 1 打印机、4其它，与不干胶标签单列的相同，请参照上面单列的标签格式设

置。 

下面只说明 2页面 和 3标签 的设置： 

2、 页面 

 

3、 标签 
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B.2.3 吊牌格式设置 

实际的用于打印的吊牌一般是这样的： 

 
我们以 40*90mm 规格的吊牌为例： 
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设置吊牌标签格式的方法 1打印机、4其它，与不干胶标签单列的相同，请参照上面单列的标签格式设

置。 

下面只说明 2页面 和 3标签 的设置： 

2、 页面 

 

3、 标签 
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C. 打印内容排版设置 

C.1 条码/二维码编辑 

一维码(条码)和二维码的编辑都需要确定码制类型（符号类型）和条码数据源，条码数据就是条码扫描器扫

描后得到的数据。 

1. 生成条码对象： 
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2. 设置条码属性： 

双击条码或者右击-属性： 
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数据源：条码的数据来源，有多种数据来源可选，根据需要选择 

 

例如我们选择常量时： 
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条码：符号类型就是条码的码制，尺寸是设置条码的密码。常用的一维码码制有 Code 39，Code 128，

EAN-13,UPC 等，常用的二维码码制有 QR Code，Datamatrix 等，比如我们选择 Code 128。 

 
字体：选择和设置码文的字体： 
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条码相关属性设置确定后，会显示对应属性和数据的条形码，还可以直接拉伸条形码的尺寸以适应标签大

小（只要条码扫描器可以识读）。如下图： 

 
 

条码编辑的更多细节请参考 BuildLabel 说明书或者咨询我们。 
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C.2 流水码（序列号）设置 

条码数据和文本数据都可以设置成流水号打印，都是在数据源里设置，我们以条码举例，例如我们设置条

码初始数据是 20190308001，然后以步长为 1 递增。 

→条形码属性→数据源→序列号→高级选项： 

 
确定后，我们在打印对话框输入需要打印的序列号数量进行打印： 

 

这样流水号打印设置完成了。 

C.3 文本编辑 

文本编辑是最常用的编辑。 

1. 生成文本对象 
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2. 设置文本属性 

文本属性的 数据源 和 字体 属性与条码属性设置相同，请参考上面条码属性设置，文本 是文本对象

特有的属性： 

 

多个文本需要对齐旋转等操作时，可多选需要操作的文本，使用分布对齐和旋转工具栏： 
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更多的文本操作请参考 BuildLabel的说明书或联系我们。 

C.4 其它编辑 

其它常用的编辑设计还有 线条方框、圆形，插入图片等编辑，具体这里不再介绍，请需要使用的客户查看

BuildLabel 说明书或者咨询我们。 

模板设计好后，保存成文件，以后可直接打开文件打印。 

D. 驱动参数设置 

使用BuildLabel软件编辑设计好标签内容后，离打印标签只剩一步之遥了。还需要到 打印机和扫描仪（Win10

系统） 或 设备和打印机（Win 7 系统）的驱动程序里设置一些参数。 

D.1 设置标签纸张类型 

不同的标签类型，打印机的标签感应器需要工作在不同的方式，所以必须选择正确，否则打印会报错。 

点击 BuildLabel 软件工具栏上的打印图标可进入设置打印机属性: 
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D.1.1 不干胶标签纸张类型设置 

打印机属性 → 卷→类型：有间距的标签 (有底纸有行间距的不干胶标签，必须选择正确)，间距高度根

据实际标签上下行的距离填上去。 
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D.1.2 洗水唛布标纸张类型设置： 

 

D.1.3 吊牌纸张类型设置 
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D.2 设置打印速度和深度 

像上一步 D.1 标签纸张参数 一样进入驱动程序，选择 → 选项 

 
把 使用当前打印机设置（U） 前面的 √ 去掉，然后设置打印速度和深度（浓度）。 

打印速度和打印深度对打印效果有较大影响，不同的标签碳带材质需要的打印深度和打印速度是不一样的。 

E. 打印效果调节 

当标签纸和碳带安装正确，可以正常打印时，还可以调节打印的效果。 

如前面 D.2 设置打印速度和深度 所说，打印速度和打印深度对打印效果有较大影响。 

一般的调节方法是： 

1、 如果需要保持打印速度，调节打印的清晰度一般只需调整深度，同样的速度深度越高，清晰度越高。深

度的调节通常由低到高渐渐往上调节，每调节一次进行测试打印，调到足够清晰即可，不要调得过高，

因为过高有可能导致转印到标签上的碳粉有糊焦的感觉、碳带断掉、以及打印头耗损过快等问题。 

2、 如果需要更清晰和打印细腻，在不调节打印深度的情况下，可降低打印速度，通常速度越低打印效果越

好。 

3、 不同的字体打印效果会有差别，特别是勾角，横线较细的字体如（宋体，Time new romance）和笔画粗

细均衡的字体如（黑体、Arial）的差别会比较大，打印时可选择不同字体进行测试。 
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F. 常见故障排除(待完善) 

F.1 开启打印机电源时打印机走动一下后红灯报警。 

ZENPERT 的打印机绝大部分型号是开机时自动侦测纸张，这种情况下报警一般是机器不能正常感应纸张，

问题很可能是： 

1、标签碳带没有安装正确： 

2、换了不同类型的标签碳带导致机器不能感应到新的纸张碳带： 

3、感应器坏了或其他硬件故障：可恢复出厂设置 

 

 

此处在后续版本中补充，请各位客户遇到问题联系我们。 

 

声明：从我司购买条码标签打印机和耗材产品的客户，我们通常免费提供技术服务。如果不是从我们公司

购买的产品，请您先联系您的供应商寻求技术支持。如需要我们的支持，我们有可能收取服务费用。 
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